
การใชงาน Battery Charger. 
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 12V Battery. 24V Battery. 
Charging mode. Pulse Charge. Pulse Charge. 
Normal Voltage. 
  ถาแรงดันถึง 14V. ตัวเครื่องจะประจุ
แบตเตอรร่ีเปนระยะๆ เพื่อชดเชยพลังงาน
สูญเสียภายในแบตเตอรรี่ เปนการปองกันไมให
แบตเตอรรี่ประจุมากเกินไป (overcharge). 

10.5~14V. 21~28V. 

Battery Low Voltage. 
*ตัวเครื่องไมประจุแบตเตอรรี ่ 

Below 8V. Below 16V. 

ถาแรงดันตํ่ากวาที่กําหนด ตัวเครื่องรอประมาณ 15 
นาท ี ถาแรงดันแบตเตอรรี่กลับมาเปนปกติ
แบตเตอรรี่จะไดรับการประจ ุปองกันการจาย
กระแส ในกรณีที่เซลลผิดปกติ 

Below 10V. Below 20V. 

 
Display. 
LED สีเขียว:  LEDสวางแสดงวาตัวเคร่ืองทําการประจุแบตเตอรรี่ จนกระทั่งแบตเตอรร่ีใกลเต็ม                    
LED จะกระพริบ  
LED สีแดง: LEDสวางแสดงวา ตัวเคร่ืองทํางานผิดปกต ิ



แบตเตอรี ่แบบตะกั่ว – กรด 
 

1. สารละลายประกอบดวย กรดซัลฟูริก (35%)  และน้ํา (65%)  ระวังอยาใหถูกผิวหนัง 
โดยเฉพาะใบหนาและดวงตา 

2. ระหวางการใชงานตามปกติ  ระดับน้ําจะลดลงเนื่องจากมีการระเหยของน้ํา 
3. ระหวางการประจุ แบตเตอรี่จะผลิตกาซ Hydrogen และ Oxygen  ซึ่งเปนกาซที่ติดไฟ 

และอาจระเบิดได 
4. สาเหตุการระเบิดของแบตเตอรี่  สวนใหญเกิดจาก ระดับน้ําตํ่ากวา plate ทําใหมีพ้ืนที่

ในการสะสมของกาซระหวางการประจุมากขึ้น  เม่ือแบตเตอร่ีจายกระแสไฟอาจเกิด
ประกายไฟระหวาง plate ทําใหระเบิดได 

5. อยาใหแรงดันแบตเตอรี่ ลดลงตํ่ากวา 2.10V/cell (12.6V) ควรทําการประจุทุกๆ  6 
เดือน เมื่อไมไดใชงาน 

6. หลีกเลี่ยงการคายประจุเกินกวา 75%  ควรเลือกแบตเตอรี่ขนาดใหญขึ้น( Amp-hour 
สูงขึ้น )  มาใชงานแทน 

7. ใชแรงดันในการประจุใหเหมาะสม  เพ่ือลดการสะสมของ ซัลเฟตที่ขั้ว- และการกัดกรอน
ที่ขั้ว + 

8. หลีกเลี่ยงการใชแบตเตอร่ี  ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง 
9. ความรอนทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง  ทุกๆ อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 8 องศา  ทํา

ใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลงครึ่งหนึ่ง  ถาแบตเตอรี่มีอายุ 10ป ที ่ 25οC  อายุ
การใชงานจะเหลือ 5 ป เม่ืออุณหภูมิใชงานเปน 33 องศา 

10.  ความถวงจําเพาะของน้ํากรด  ที่อุณหภูมิ 15.6 องศา 
 

ความจุของแบตเตอรี ่ ความถวงจําเพาะ แรงดัน (Volt) 
100% 1.265 12.7 
75% 1.225 12.4 
50% 1.190 12.2 
25% 1.155 12.0 

discharge 1.120 11.9 
 

 
 



การประจุแบตเตอรี ่ 
 ถาตองการใหแบตเตอรี่ มีประสิทธิภาพสูงสุด แรงดันที่ใชในการประจ ุ  จะตองมากกวา 
2.4V/cell (14.4V)  แตอายุการใชงานจะสัน้ลง เนื่องจากการกัดกรอนที่ขัว้+ แรงดันประจุที่ต่ํากวา 
2.4V/cell (14.4V) แบตเตอรี่ทํางานไดนานขึ้น แตความจุของแบตเตอร่ีจะลดลงเร่ือย  ๆเนื่องจากการ
สะสมของซัลเฟตที่ขัว้ – 
 การทํา Equalization เพ่ือทําใหแรงดันของแตละ cell มีขนาดเทากัน ทําไดโดยเพ่ิมแรงดัน
ประจุเปน 2.5V/cell (15.0V) เปนเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ความถี่ในการทํา Equalization 
ประมาณ 1-2 ครั้ง/ป  ระหวางการประจุแบตเตอรี่จะคอย ๆ รอนขึ้น  จนกระทั่วเกิดฟองกาซขึ้นอยาง
มากมาย  ถาเปนแบตเตอรี่ที่ใกลเสื่อมสภาพจะไมเกิดปฏิกิริยา  เมื่อความดันของกาซสูงกวา 0.3bar 
(5psi)  กาซสวนหนึ่งจะระบายออกทางวาลวดานบน ถาระดับน้ําต่ํากวาแผนเซลล แบตเตอรรี่มี
โอกาสระเบิดได การเติมน้ําในระหวางการCharge อาจทําใหแบตเตอรี่ขาดเสถียรภาพ  เนื่องจากน้ํา
ที่เติมกบัน้ํากรดเดิม จะใชเวลานานมากในการรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียว 
 
การตรวจซอม 

1. ตรวจเช็คแรงดัน Battery   
 ถาแรงดันเกิน 14V. ตัวเคร่ืองจะไมประจุกระแสตอเนื่อง  และจะประจุกระแสเปนชวง ๆ  

ถาแรงดันตํ่ากวา 8V. ตัวเครื่องจะไมประจ ุBattery เลย 
2. เช็คฟวสวาขาดหรือไม ถาขาดก็ทําการเปลี่ยนฟวสใหม 
3. ปกติขั้วลบของแบตเตอรรี่จะตอลงดิน ความตานทานดินควรประมาณ 1โอหม เพ่ือใหกระแส

เกินขนาดไหลลงดินไดสะดวก เนื่องจากฟาผา หรือจากเครื่องเชื่อม มิฉะนั้นกระแสสวนหนึ่ง
จะไหลไปที่ตัวเครื่อง ทําใหตัวเคร่ืองเสียหายได 

4. กระแสชารทแบตเตอรรี่ประจุเต็มที่ตามพิกัด เม่ือแรงดันตํ่ากวา 12V. หลังจากนั้นแรงดันจะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระแสจะลดลงจนกระทั่งอยูที ่1.5-2A. เม่ือแรงดันประมาณ 13.5V. 


